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Wassermessstelle

Rigolenversickerung

Absetzfilterschacht
HA6
D= 90,98
S= 89,07

Rig1
D= 91,00
S= 89,17

Rig2
D= 91,08
S= 89,24

M6
D = 91.37
Szu = 89.51
Sab = 89.49
A = 1.87

M5
D = 91.68

Sab = 89.25
Szu = 89.27

A = 2.42
M4
D = 91.66
S = 89.20
Szu = 89.23
A = 2.46

FRÜHLING
STRASSE

FRÜHLING
STRASSE

FUSSWEG

M2
D = 91.05
Szu = 89.35
Sab = 89.34
A = 1.71

M1
D = 91.33
Szu = 89.14
Sab = 89.13
A = 2.20

M4N02165
D = 91.36
Szu = 89.07
Szu = 89.03
A = 2.33

8,
20

m

29
,7

2m

39
,2

1m

DN150  3.5m

28.5 o/oo

Legende der Messpunkte:

Schachtdeckel

Straßeneinlauf 50 / 50 cm

Legende: 

Straßenumrandungen

M 1 : 250

Alle Höhen beziehen sich auf m ü NN.

M6
D =168.90
S =167.00

Schachtbezeichnung
Deckelhöhe  m ü. NN
Sohlhöhe  m ü. NN

Schacht SB DN1000

Rigolen

Abstand Deckel SohleA =1.90

Kataster

Stationierung der Stutzen in Befahrungsrichtung.
Stutzen Kämpferanschluss

Szu =167.00 Sohlhöhe Zulauf m ü. NN
Sab =167.00 Sohlhöhe Ablauf m ü. NN

Straßeneinlauf 50 / 30 cm

hpt
Textfeld
Höhenangaben sind ohne Gewähr.




