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a 03.05.2019 erstellt

Index Datum Änderung

PROJEKTBEZEICHNUNG:

Frankenthal
Sternjakob-Areal

PLANBEZEICHNUNG:
Übersichtslageplan mit Kennzeichnung des ehemaligen Sternjakob-Areals

Anlage: 1 Maßstab: ohne Plan Nr.:

Gezeichnet: ne
Geprüft: fr

Datum: 03.05.2019 Proj.-Nr.: 4055526

AUFTRAGGEBER:
Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG / 
Georg A. Steinmann GmbH & Co. KG
Am Waldrand 29
90455 Nürnberg

AUFTRAGNEHMER:
Re2area GmbH
Technologiepark – UmweltPark
Wieblinger Weg 21
69123 Heidelberg

PLANVERFASSER:
Re2area GmbH
Technologiepark – UmweltPark
Wieblinger Weg 21 69123 Heidelberg

Entwicklungsfläche
Sternjakob-Areal

OpenStreetMap

Legende

ETRS89 / UTM zone 33N EPGS: 5566
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a 03.05.2019 erstellt

Index Datum Änderung

PROJEKTBEZEICHNUNG:

Frankenthal
Sternjakob-Areal

PLANBEZEICHNUNG:

Detaillageplan mit Kennzeichnung der altlastrelevanten Bereiche
B1 bis B8 sowie der durchgeführten KRB und DPH

Anlage: 2 Maßstab: ohne Plan Nr.:

Gezeichnet: ne
Geprüft: fr

Datum: 03.05.2019 Proj.-Nr.: 4055526

AUFTRAGGEBER:
Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG / 
Georg A. Steinmann GmbH & Co. KG
Am Waldrand 29
90455 Nürnberg

AUFTRAGNEHMER:
Re2area GmbH
Technologiepark – UmweltPark
Wieblinger Weg 21
69123 Heidelberg

PLANVERFASSER:
Re2area GmbH
Technologiepark – UmweltPark
Wieblinger Weg 21 69123 Heidelberg

Entwicklungsfläche
Sternjakob-Areal

Grenze Entwicklungsfläche

ALVF

Tanks

KRB Re2area

DPH Re2area

KRB hs|g

OpenStreetMap

Legende

ETRS89 / UTM zone 33N EPGS: 5566



Rammdiagramm nach DIN 4094

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbHSternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

28.03.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Bauer, B.Sc. Geo. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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Ansatzpunkt: 90,78 m+NN

m+NH



Rammdiagramm nach DIN 4094

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbHSternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

28.03.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Bauer, B.Sc. Geo. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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Ansatzpunkt: 90,84 m+NN

m+NH



Rammdiagramm nach DIN 4094
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Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbHSternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

28.03.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Bauer, B.Sc. Geo. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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Rammdiagramm nach DIN 4094

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbHSternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

28.03.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Bauer, B.Sc. Geo. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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Beton 0,00

0,16 Auffüllung: Sand, stark schluffig, kiesig,
Ziegel- und Schottereste 10%,
graubraun-kalkhaltig, erdfeucht, mäßig
schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

0,70 Feinsand, stark schluffig,
hellbraun-kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

1,30

Kies, sandig, beigebraun-kalkhaltig,
erdfeucht bis nass, schwer zu bohren,
Grundwasserstand: 3,17 m u. GOK, ohne
auffälligen Geruch

4,30

Kies, sandig, graubraun bis
beigebraun-kalkhaltig, nass, schwer zu
bohren bis mäßig schwer zu bohren,
MKW-Geruch

8,008,00

3,17 

29.03.2019

Sondierprofil nach DIN 4023 und Pegelausbauzeichnung

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbHSternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

29.03.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Schmitt, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

KRB 1

-0,34

0,00

0,50

2,66

7,66

8,00

Abschlusskappe PE

Ton

2" Vollrohr PE

Bohrlochdurchmesser
80mm

2" Filterrohr PE

Rammspitze PE

Bohransatzpunkt: 90,69 m+NH
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Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH
Sternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

29.03.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Schmitt, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Beton 0,00

0,22 Auffüllung: Sand, schluffig, kiesig, Ziegelbruch und
Bauschutt und Holzreste 15%, graubraun,
kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

0,70
Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach
kiesig, braun, kalkhaltig, weich bis steif, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

1,70

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht,
schwer zu bohren, nass ab 3,2 m u. GOK, ohne
auffälligen Geruch, Bohrloch zugefallen bei 3,08 m

3,70

Sand, stark kiesig, graubraun, kalkhaltig, nass,
mäßig schwer zu bohren, MKW-Geruch

8,008,00

0,00-0,22

CP+GP (+stab.);
0,22-0,70

CP+GP (+stab.);
0,70-1,70

CP+GP (+stab.);
1,70-2,70

CP+GP (+stab.);
2,70-3,70

CP+GP (+stab.);
3,70-4,70

CP+GP (+stab.);
4,70-5,70

CP+GP (+stab.);
5,70-6,70

CP+GP (+stab.);
6,70-8,00

KRB 2

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

87,0

86,5

86,0

85,5

85,0

84,5

84,0

83,5

83,0

Bohransatzpunkt: 90,77 m+NHm+NH



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH
Sternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

29.03.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Schmitt, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Beton 0,00

0,20

Auffüllung: Sand, kiesig, Betonreste 20%,
graubraun, kalkhaltig, erdfeucht, schwer zu
bohren, Staunässe ab 1,3 m, ohne auffälligen
Geruch

2,30

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren,
nass ab 3,3 m u. GOK, ohne auffälligen Geruch

4,30

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren,
MKW-Geruch

8,008,00

0,00-0,20

 CP (+stab.);
0,20-1,20

GP; 0,20-2,30
 CP (+stab.);
1,20-2,30

 CP (+stab.);
2,30-3,30

 CP (+stab.);
3,30-4,30

 CP (+stab.);
4,30-5,30

 CP (+stab.);
5,30-6,30

 CP (+stab.);
6,30-7,30

 CP (+stab.);
7,30-8,00

KRB 3

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

87,0

86,5

86,0

85,5

85,0

84,5

84,0

83,5

83,0

Bohransatzpunkt: 90,66 m+NHm+NH



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH
Sternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

29.03.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Schmitt, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Beton 0,00
0,12 Auffüllung: Sand, schluffig, schwach kiesig,

hellbraun, kalkhaltig, erdfeucht, mäßig schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

0,60

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach mittelsandig, 
hellbraun, kalkhaltig, erdfeucht, 

1,40

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht,
schwer zu bohren, nass ab 3,3 m u. GOK, ohne
auffälligen Geruch, Bohrloch zugefallen bei 3,17 m

6,006,00

0,00-0,12

CP+GP;
0,12-0,60

CP+GP;
0,60-1,40

CP+GP;
1,40-2,40

CP+GP;
2,40-3,40

CP+GP;
3,40-4,40

CP+GP;
4,40-5,40

CP+GP;
5,40-6,00

KRB 4

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

87,0

86,5

86,0

85,5

85,0

Bohransatzpunkt: 90,83 m+NHm+NH

mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH
Sternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

29.03.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Schmitt, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Beton 0,00
0,17 Auffüllung: Sand, kiesig, schwach schluffig, Ziegel-

und Betonreste 15%, graubraun, kalkhaltig,
trocken, mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen
Geruch

0,80
Schluff, feinsandig, schwach tonig, hellbraun,
kalkhaltig, steif, erdfeucht, mäßig schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

1,70

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht,
nass ab 3,2 m u. GOK, ohne auffälligen Geruch,
Bohrloch zugefallen bei 3,01 m

3,40

Sand, kiesig, beigebraun, kalkhaltig, nass, ohne
auffälligen Geruch

7,007,00

0,00-0,17

CP+GP;
0,17-0,80

GP; 0,80-1,70

GP; 1,70-2,70

GP; 2,70-3,40

GP; 3,40-4,40

GP; 4,40-5,40

GP; 5,40-6,40

GP; 6,40-7,00

KRB 5

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

87,0

86,5

86,0

85,5

85,0

84,5

84,0

Bohransatzpunkt: 90,78 m+NHm+NH



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH
Sternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

29.03.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Schmitt, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Beton 0,00

0,23
Auffüllung: Kies, sandig, hellbraun, kalkhaltig,
erdfeucht, schwer zu bohren, ohne auffälligen
Geruch

0,90

Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig,
beigebraun, kalkhaltig, trocken, mäßig schwer 
zu bohren, ohne auffälligen Geruch

1,90

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht bis
nass, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu
bohren, nass ab 3,2 m u. GOK, ohne auffälligen
Geruch, Bohrloch zugefallen bei 2,89 m

7,007,00

0,00-0,23

CP+GP;
0,23-0,90

GP; 0,90-1,90

GP; 1,90-2,90

GP; 2,90-3,90

GP; 3,90-4,90

GP; 4,90-5,90

GP; 5,90-7,00

KRB 6

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

87,0

86,5

86,0

85,5

85,0

84,5

84,0

Bohransatzpunkt: 90,84 m+NHm+NH



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH
Sternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

01.04.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Schmitt, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Verbundstein 0,00
0,10 Auffüllung: Kies, sandig, Schotter- und Betonreste

40%, graubraun, kalkhaltig, erdfeucht, schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

0,60
Feinsand, schluffig, hellbraun, kalkhaltig, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

1,20

Mittelsand, feinsandig, beigebraun, kalkhaltig,
erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

2,30

Sand, kiesig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch,
Bohrloch zugefallen bei 2,87 m

3,20

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, nass, mäßig
schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

7,007,00

0,10-0,60

CP+GP;
0,60-1,20

GP; 1,20-2,30

GP; 2,30-3,20

GP; 3,20-4,20

GP; 4,20-5,20

GP; 5,20-6,20

GP; 6,20-7,00

KRB 7

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

87,0

86,5

86,0

85,5

85,0

84,5

84,0

Bohransatzpunkt: 90,76 m+NHm+NH



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH
Sternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

01.04.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Schmitt, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Oberboden: Sand, schluffig, Wurzeln, braun,
kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

0,00

0,50 Feinsand, schluffig, hellbraun, kalkhaltig, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren bis leicht zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

1,10

Mittelsand bis Feinsand, beigebraun, kalkhaltig,
erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

2,20

Sand, stark kiesig, beigebraun, kalkhaltig,
erdfeucht bis nass, mäßig schwer zu bohren, nass
ab 3,2 m u. GOK, Bohrloch zugefallen bei 2,99 m

7,007,00

GP; 0,00-0,50

GP; 0,50-1,10

GP; 1,10-2,20

GP; 2,20-3,20

GP; 3,20-4,20

GP; 4,20-5,20

GP; 5,20-6,20

GP; 6,20-7,00

KRB 8

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

87,0

86,5

86,0

85,5

85,0

84,5

84,0

Bohransatzpunkt: 90,70 m+NHm+NH



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH
Sternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

28.03.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Schmitt, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Auffüllung: Schluff, sandig, schwach kiesig,
schwach tonig, Schotterreste 5%, hellbraun,
kalkhaltig, weich bis steif, erdfeucht, leicht zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

0,00

0,70
Auffüllung: Sand, kiesig, schwach schluffig,
Schotter und Schlackereste 15%, graubraun,
kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

1,70 Schluff, feinsandig, schwach tonig, hellbraun,
kalkhaltig, weich bis steif, erdfeucht, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

2,10 Mittelsand bis Feinsand, beigebraun, kalkhaltig,
erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

3,00

Sand, kiesig, beigebraun, kalkhaltig, nass, mäßig
schwer zu bohren, nass ab 4,2 m u. GOK,
schwacher MKW-Geruch

4,90

Sand, kiesig, schwach schluffig, schluffige Linsen,
graubraun, kalkhaltig, nass, mäßig schwer zu
bohren, MKW-Geruch

6,006,00

CP (+stab.);
0,00-0,70

CP (+stab.);
0,70-1,70

CP (+stab.);
1,70-2,10

CP (+stab.);
2,10-3,00

CP (+stab.);
3,00-4,00

CP (+stab.);
4,00-4,90

CP (+stab.);
4,90-6,00

KRB 9

91,5

91,0

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

87,0

86,5

86,0

Bohransatzpunkt: 91,70 m+NHm+NH



Sondierprofil nach DIN 4023

Gez.

Bearb.

Gepr.

Ges. Blattgröße: DIN A4

Projekt-Nr.: 1903U8

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH
Sternjakob Areal, Frankenthal

02.04.2019

01.04.2019

Schad, M.Sc. Geo.

Schmitt, Dipl.-Geol. Maßstab: 1:50

Datum Name

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
69124 Eppelheim

Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Auffüllung: Sand, kiesig, schwach schluffig,
Schotterreste 20%, graubraun, kalkhaltig,
erdfeucht, leicht zu bohren, ohne auffälligen
Geruch

0,00

0,80

Auffüllung: Schluff, sandig, schwach kiesig,
Schlackereste und Schotter 5%, graubraun,
kalkhaltig, weich bis steif, erdfeucht, leicht zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

2,70

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht bis
nass, mäßig schwer zu bohren, nass ab 4,1 m u.
GOK, ohne auffälligen Geruch, Bohrloch zugefallen
bei 4,02 m

5,00

Kies, sandig, grau, kalkhaltig, nass, mäßig schwer
zu bohren, nass ab 4,1 m u. GOK, MKW-Geruch,
Bohrloch zugefallen bei 4,02 m

6,006,00

CP (+stab.);
0,00-0,80

CP (+stab.);
0,80-1,80

CP (+stab.);
1,80-2,70

CP (+stab.);
2,70-3,70

CP (+stab.);
3,70-4,50

CP (+stab.);
4,50-5,00

CP (+stab.);
5,00-6,00

KRB 10

91,5

91,0

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

87,0

86,5

86,0

Bohransatzpunkt: 91,59 m+NHm+NH
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PLANBEZEICHNUNG:

PROJEKTBEZEICHNUNG:

Sternjakob-Areal Frankenthal

Geologischer Profilschnitt A-A‘

msz 7

4055526 /
181544

03.05.2019ne

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN:

vermuteter Verlauf der Schichtgrenze

steif

z

halbfest

NEBENANTEILE:

KONSISTENZ:

'
-

KORNGRÖSSENBEREICH:

schwach (< 15  %)

stark (ca. 30-40 %)

weich

g grob

m

f

mittel

fein

Bodengruppen nach DIN 18 196:

z.B. = leicht plastische SchluffeUL

Verwitterungsgrad:

LAGERUNGSDICHTE:

zersetzt

mitteldicht

locker

Ton

Torf

tonig

H

T t

sandig

schluffig

BODENARTEN:

Schluff

Mutterboden

Sand

Kies

kiesig g

U

S s

u

G

A

PROBENNAHME UND GRUNDWASSER:
KB

RKS 1/1
Baugrundbohrung (Geo- und Umwelttechnik
(Kleinrammbohrung))

KRB

Rammsondierung
(schwere Rammsonde DPH)

DPH

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

Tiefe (m)

RAMMDIAGRAMM

zzersetzt

Fels

Geländeoberkante

Bemessungswasserstand
dauerhaft

Auffüllung

Schichtengrenze

Bemessungswasserstand
Bauzustand

Bemessungswasserstand
dauerhaft
90,5 m+NN

Bemessungswasserstand
Bauzustand
89,5 m+NN

Bemessungswasserstand
dauerhaft
90,5 m+NN

Bemessungswasserstand
Bauzustand
89,5 m+NN

90,00

m+NHN

West

88,00

86,00

84,00

82,00

80,00

78,00

76,00

74,00

94,00

92,00

90,00

m+NHN

Ost

88,00

86,00

84,00

82,00

80,00

78,00

76,00

74,00

94,00

92,00

57,94 m46,64 m52,88 m36,58 m

Beton0,00

0,20

Auffüllung: Sand, kiesig, Betonreste 20%,
graubraun, kalkhaltig, erdfeucht, schwer zu
bohren, Staunässe ab 1,3 m, ohne auffälligen
Geruch

2,30

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren,
nass ab 3,3 m u. GOK, ohne auffälligen Geruch

4,30

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren,
MKW-Geruch

8,008,00

KRB 3
Bohransatzpunkt: 90,66 m+NH

Beton0,00
0,12 Auffüllung: Sand, schluffig, schwach kiesig,

hellbraun, kalkhaltig, erdfeucht, mäßig schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

0,60
Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach mittelsandig,
hellbraun, kalkhaltig, erdfeucht,

1,40

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht,
schwer zu bohren, nass ab 3,3 m u. GOK, ohne
auffälligen Geruch, Bohrloch zugefallen bei 3,17 m

6,006,00

KRB 4
Bohransatzpunkt: 90,83 m+NH

mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

Beton0,00

0,23 Auffüllung: Kies, sandig, hellbraun, kalkhaltig,
erdfeucht, schwer zu bohren, ohne auffälligen
Geruch

0,90

Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig,
beigebraun, kalkhaltig, trocken, mäßig schwer
zu bohren, ohne auffälligen Geruch

1,90

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht bis
nass, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu
bohren, nass ab 3,2 m u. GOK, ohne auffälligen
Geruch, Bohrloch zugefallen bei 2,89 m

7,007,00

KRB 6
Bohransatzpunkt: 90,84 m+NH

Verbundstein0,00
0,10 Auffüllung: Kies, sandig, Schotter- und Betonreste

40%, graubraun, kalkhaltig, erdfeucht, schwer zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

0,60
Feinsand, schluffig, hellbraun, kalkhaltig, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

1,20

Mittelsand, feinsandig, beigebraun, kalkhaltig,
erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

2,30
Sand, kiesig, beigebraun, kalkhaltig, erdfeucht,
mäßig schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch,
Bohrloch zugefallen bei 2,87 m

3,20

Kies, sandig, beigebraun, kalkhaltig, nass, mäßig
schwer zu bohren, ohne auffälligen Geruch

7,007,00

KRB 7
Bohransatzpunkt: 90,76 m+NH

Auffüllung: Schluff, sandig, schwach kiesig,
schwach tonig, Schotterreste 5%, hellbraun,
kalkhaltig, weich bis steif, erdfeucht, leicht zu
bohren, ohne auffälligen Geruch

0,00

0,70
Auffüllung: Sand, kiesig, schwach schluffig,
Schotter und Schlackereste 15%, graubraun,
kalkhaltig, erdfeucht, leicht zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

1,70 Schluff, feinsandig, schwach tonig, hellbraun,
kalkhaltig, weich bis steif, erdfeucht, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

2,10 Mittelsand bis Feinsand, beigebraun, kalkhaltig,
erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, ohne
auffälligen Geruch

3,00

Sand, kiesig, beigebraun, kalkhaltig, nass, mäßig
schwer zu bohren, nass ab 4,2 m u. GOK,
schwacher MKW-Geruch

4,90

Sand, kiesig, schwach schluffig, schluffige Linsen,
graubraun, kalkhaltig, nass, mäßig schwer zu
bohren, MKW-Geruch

6,006,00

KRB 9
Bohransatzpunkt: 91,70 m+NH



Anlage 8

Sternjakob-Areal Frankenthal
abfallrechtliche Einstufung der Mischproben

Bezeichnung Einheit MP I MP II MP III MP IV Z0 Sand Z 0* Z1.1 Z1.2 Z2
Einstufung > Z 2 Z 0 Z 2 Z 1.2
Physikalisch-chemische Kenngrößen
Trockenrückstand Gew.% 87,2 89,3 95,0 92,4

Arsen (As) mg/kg TS 8,8 5,6 7,1 6,8 10 15 45 45 150
Blei (Pb) mg/kg TS 110 9 38 11 40 140 210 210 700
Cadmium (Cd) mg/kg TS < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,4 1,0 3 3 10
Chrom (Cr) mg/kg TS 25 24 30 19 30 120 180 180 600
Kupfer (Cu) mg/kg TS 64 8 150 8 20 80 120 120 400
Nickel (Ni) mg/kg TS 19 15 14 14 15 100 150 150 500
Thallium (Tl) mg/kg TS < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,4 0,7 2,1 2,1 7
Zink (Zn) mg/kg TS 210 30 210 34 60 300 450 450 1500
Quecksilber (Hg) mg/kg TS 0,10 < 0,1 0,37 < 0,1 0,1 1 1,5 1,5 5
Anionen
Cyanide, gesamt mg/kg TS 0,21 < 0,1 < 0,1 0,11 3 3 10
Organische Summenparameter
TOC Ma.-% TS 0,9 0,33 1,1 0,32 0,5 0,5 1,5 1,5 5
EOX mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 1 3 3 10
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS < 50 < 50 < 50 < 50 100 200 300 300 1000
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS < 50 < 50 < 50 < 50 600 600 2000
BTEX
Benzol mg/kg TS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Toluol mg/kg TS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Ethylbenzol mg/kg TS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
m-/-p-Xylol mg/kg TS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
o-Xylol mg/kg TS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Summe BTEX mg/kg TS n.b. n.b. n.b. n.b. 1 1 1 1 1
LHKW
Dichlormethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Tetrachlorethen < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
1,1,1-Trichlorethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Tetrachlormethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Trichlormethan < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Trichlorethen < 0,1 < 0,1 0,11 < 0,1
cis-1,2-Dichlorethen < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Summe LHKW (10 Parameter) mg/kg TS n.b. n.b. 0,11 n.b. 1 1 1 1 1
PCB
PCB 28 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 52 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 101 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 153 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 138 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 180 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG mg/kg TS n.b. n.b. n.b. n.b. 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5
PAK
Naphthalin mg/kg TS 0,03 < 0,02 0,02 < 0,02
Acenaphthylen mg/kg TS 0,06 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Acenaphthen mg/kg TS 0,07 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Fluoren mg/kg TS 0,11 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Phenanthren mg/kg TS 1,1 0,06 0,13 0,03
Anthracen mg/kg TS 0,28 < 0,02 0,03 < 0,02
Fluoranthen mg/kg TS 1,4 0,08 0,23 0,12
Pyren mg/kg TS 1,2 0,06 0,19 0,1
Benzo[a]anthracen mg/kg TS 0,61 0,03 0,12 0,06
Chrysen mg/kg TS 0,56 0,03 0,15 0,08
Benzo[b]fluoranthen mg/kg TS 0,41 0,02 0,13 0,06
Benzo[k]fluoranthen mg/kg TS 0,25 < 0,02 0,06 0,03
Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,54 0,03 0,11 0,08 0,3 0,6 0,9 0,9 3
Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 0,08 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Dibenzo[a,h]anthracen mg/kg TS 0,3 < 0,02 0,06 0,04
Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 0,55 < 0,02 0,07 0,05
Summe 16 EPA-PAK  exkl.BG mg/kg TS 7,55 0,31 1,30 0,65 3 3 3 3 30

pH-Wert 9,8 7,4 9,0 9,6 6,5 - 9,5 6,5 – 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5 - 12
Lei ähigkeit bei 25°C µS/cm 571 85 142 161 250 250 250 1500 2000

Chlorid (Cl) mg/l 4,0 < 1,0 1,0 1,0 30 30 30 50 100
Sulfat (SO4) mg/l 210 7,0 15 23 20 20 20 50 200
Cyanide, gesamt µg/l 5 < 5 < 5 < 5 5 5 5 10 20

Arsen (As) µg/l 13 < 5,0 13,0 15 14 14 14 20 60
Blei (Pb) µg/l < 2,0 2,3 6,0 < 2,0 40 40 40 80 200
Cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 1,5 1,5 1,5 3 6
Chrom (Cr) µg/l < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 12,5 12,5 12,5 25 60
Kupfer (Cu) µg/l 25 < 5,0 12 < 5,0 20 20 20 60 100
Nickel (Ni) µg/l < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 15 15 15 20 70
Quecksilber (Hg) µg/l < 0,2 < 0,2 0,26 < 0,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 2
Zink (Zn) µg/l < 5,0 8,7 15,0 < 5,0 150 150 150 200 600

Phenolindex, wasserdampfflüch g µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 20 20 20 40 100

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN 
EN 13657

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-
Schü eleluat nach DIN EN 12457-4

Anionen aus dem 10:1-Schü eleluat nach DIN EN 
12457-4

Elemente aus dem 10:1-Schü eleluat nach DIN EN 
12457-4

Organische Summenparameter aus dem 10:1-
Schü eleluat nach DIN EN 12457-4
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Projekt: Geo-umwelttechnische Untersuchung Betriebs-  
               gelände Fa. Alfred Sternjakob, 67227 Franken-                 
               thal Stufe 2 - Orientierende Untersuchung

Auftraggeber: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

Erstellt: 22.10.2017 Name: jg Geändert: 

Geändert: Geändert:

Geändert:

Maßstab:

1 : 750

bei A3 Lageplan mit Schadstoffgehalten im Boden und Grund-

wasser

Dateiname: 3.2_Schadstoffgehalte.ai

Anlage-Nr.: 3.3

Heinrich-Hertz-Str. 11

69190 Walldorf

Tel. 06227 / 65312-0

Fax 06227 / 65312-99

info@hs-geo.de

www.hs-geo.de

Projekt-Nr.: HSG17.1090.1

MKWEntnahmetiefe PAK-16 BTXE

2,5- 3,5 m n.n n.n -

0,0 - 3,0 m - - n.n

3,0 - 5,0 m - -

3,5 - 4,5 m n.n n.n.
4,5 - 5,0 m n.n n.n

n.n

-
-

MKWEntnahmetiefe PAK-16 BTXE

3,4 - 4,0 m n.n 2,43 -

0,0 - 3,0 m - - n.n

3,0 - 6,3 m - -

4,0 - 5,0 m 330 0,14

5,0 - 6,0 m n.n 0,40

n.n

-
-

Grundwasser 224* 0,3* 0,7*

MKWEntnahmetiefe PAK-16 BTXE

3,0 - 4,0 m n.n 0,01 -

3,0 - 5,0 m - - 1,66

4,0 - 5,0 m 1500 4,44 -
0,0 - 3,0 m - - n.n.

MPII

Z1.2

MPIV

Z0

MPIII

Z2

MPI

Z1.2

Legende:

MPII:  KRB4 0,11-0,60; KRB7 0,12-1,30

MPIV: KRB1 0,60-2,70; KRB2 0,60-2,70; KRB3 0,30-2,50

MPIII: KRB10 0,14-1,20; KRB11 0,24-2,30; KRB12 0,22-1,50

MPI:   KRB6 0,06-1,40; KRB5 0,20-0,80; KRB8 0,14-0,40

> oPW   (Wert f. Wasser)

> oPW3

> oPW2

> oPW1

  -     nicht untersucht

n.n.  nicht nachweisbar

MKW PAK-16 AKW

< 50 - n.n.

* Schadstoffgehalte in µg/kg:

orientierende abfallrechtl.

Einstufung:

Zusammensetzung der gem. LAGA analysierten Mischproben: 

Prüfwertüberschreitungen

 -gemäß  [U2] : 
Schadstoffgehalte in mg/kg:

Z0

Z2

Z1.2

Z1.2

224*

MKWEntnahmetiefe PAK-16 BTXE

2,6 - 3,6 m n.n. n.n -

0,1 - 3,0 m - - n.n

3,0 - 6,0 m - -

3,6 - 4,6 m 62 n.n.

4,6 - 5,6 m 470 0,12

n.n

-
-

 -gemäß BBodSchV [V3]:

   

DPH2

KRB2

KRB5

DPH6

KRB6

DPH7

KRB7

KRB8

KRB9

KRB10
KRB12

KRB11

KRB13

KRB14

KRB15

KRB3

KRB4

KRB1

m 20 40 60 80 100
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Wieblinger Weg 21

69123 Heidelberg

Fax:

Aennes.Abbas

@wessling.de

E-Mail:

Prüfbericht

PROJEKT: Frankenthal, Sternjakob-Areal

KST:  181544

MA: NE

10.04.2019CWA-03286-19CWA19-010401-1

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

05.04.2019 05.04.2019 05.04.2019

MP I MP II MP III

Boden Boden Boden

03.04.2019 03.04.2019 03.04.2019

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

NE NE NE

Eimer Eimer Eimer

1 1 1

05.04.2019 05.04.2019 05.04.2019

10.04.2019 10.04.2019 10.04.2019

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenehmer

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Probenvorbereitung

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

MP I MP II MP III

ja ja ja

nein nein nein

2 2 2

nein nein nein

nein nein nein

Frakt. Teilen Frakt. Teilen Frakt. Teilen

1000 400 600

für TOC, 
Elemente

für TOC, 
Elemente

für TOC, 
Elemente

für TS für TS für TS

für TOC, 
Elemente

für TOC, 
Elemente

für TOC, 
Elemente

Probe Nr.

Bezeichnung

Ordnungsgemäße Probenanlieferung

Fremdbestandteile

Anzahl der Prüfproben

Zerkleinerung

Siebung

homogenisierte Laborprobe

Rückstellprobe

Lufttrocknung (40°C)

Trocknung (105°C)

Mahlen

g

Matrix
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19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03Probe Nr. Matrix

1700 720 900

05.04.2019 05.04.2019 05.04.2019

08.04.2019 08.04.2019 08.04.2019

Gesamtmasse der Originalprobe

Homogenisierung

Königswasser-Extrakt

g

TS

Physikalische Untersuchung

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

MP I MP II MP III

87,2 89,3 95,0

Probe Nr.

Bezeichnung

Trockenrückstand Gew%

Matrix

OS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

MP I MP II MP III

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

-/- - /- - / -

Probe Nr.

Bezeichnung

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m-, p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

Summe nachgewiesener BTEX

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Summenparameter

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

MP I MP II MP III

0,21 <0,1 <0,1

<0,5 <0,5 <0,5

<50 <50 <50

<50 <50 <50

0,9 0,33 1,1

Probe Nr.

Bezeichnung

Cyanid (CN), ges.

EOX

Kohlenwasserstoff-Index > C10-C22

Kohlenwasserstoff -Index

TOC

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Gew%

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

MP I MP II MP III

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

-/- - /- - / -

- / - - / - - / -

Probe Nr.

Bezeichnung

PCB Nr. 28

PCB Nr. 52

PCB Nr. 101

PCB Nr. 118

PCB Nr. 138

PCB Nr. 153

PCB Nr. 180

Summe der 6 PCB

PCB gesamt (Summe 6 PCB  x 5 )

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS
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19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03Probe Nr. Matrix

- /- - / - - / -Summe der 7 PCB mg/kg TS

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

MP I MP II MP III

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,11

<0,1 <0,1 <0,1

-/- - /- 0,11

Probe Nr.

Bezeichnung

Dichlormethan

Tetrachlorethen

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlormethan

Trichlorethen

cis-1,2-Dichlorethen

Summe nachgewiesener LHKW

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

MP I MP II MP III

8,8 5,6 7,1

110 9,1 38

<0,4 <0,4 <0,4

25 24 30

64 8,4 150

19 15 14

<0,4 <0,4 <0,4

210 30 210

0,1 <0,1 0,37

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Thallium (Tl)

Zink (Zn)

Quecksilber (Hg)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

MP I MP II MP III

0,03 <0,02 0,02

0,06 <0,02 <0,02

0,07 <0,02 <0,02

0,11 <0,02 <0,02

1,1 0,06 0,13

0,28 <0,02 0,03

1,4 0,08 0,23

1,2 0,06 0,19

0,61 0,03 0,12

0,56 0,03 0,15

0,41 0,02 0,13

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS
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19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03Probe Nr. Matrix

0,25 <0,02 0,06

0,54 0,03 0,11

0,08 <0,02 <0,02

0,30 <0,02 0,06

0,55 <0,02 0,07

7,6 0,31 1,3

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Benzo(ghi)perylen

Summe nachgewiesener PAK

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

MP I MP II MP III

9,8 7,4 9,0

21 21 21

571 85,0 142

Probe Nr.

Bezeichnung

pH-Wert

Messtemperatur pH-Wert

Leitfähigkeit [25°C], elektrische

°C

µS/cm

Matrix

W/E

W/E

W/E

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

MP I MP II MP III

4,0 <1,0 1,0

0,005 <0,005 <0,005

210 7,0 15

Probe Nr.

Bezeichnung

Chlorid (Cl)

Cyanid (CN), ges.

Sulfat (SO4)

mg/l

mg/l

mg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

Elemente

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

MP I MP II MP III

13 <5,0 13

<2,0 2,3 6,0

<0,2 <0,2 <0,2

<5,0 <5,0 <5,0

25 <5,0 12

<5,0 <5,0 <5,0

<0,2 <0,2 0,26

<5,0 8,7 15

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

Summenparameter

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03

MP I MP II MP III

<10 <10 <10

Probe Nr.

Bezeichnung

Phenol-Index nach Destillation µg/l

Matrix

W/E
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19-056282-04

05.04.2019

MP IV

Boden

03.04.2019

Auftraggeber

NE

Eimer

1

05.04.2019

10.04.2019

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenehmer

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Probenvorbereitung

19-056282-04

MP IV

ja

nein

2

nein

nein

Frakt. Teilen

1000

für TOC, 
Elemente

für TS

für TOC, 
Elemente

1700

05.04.2019

08.04.2019

Probe Nr.

Bezeichnung

Ordnungsgemäße Probenanlieferung

Fremdbestandteile

Anzahl der Prüfproben

Zerkleinerung

Siebung

homogenisierte Laborprobe

Rückstellprobe

Lufttrocknung (40°C)

Trocknung (105°C)

Mahlen

Gesamtmasse der Originalprobe

Homogenisierung

Königswasser-Extrakt

g

g

Matrix

TS

Physikalische Untersuchung

19-056282-04

MP IV

92,4

Probe Nr.

Bezeichnung

Trockenrückstand Gew%

Matrix

OS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

19-056282-04

MP IV

<0,1

<0,1

Probe Nr.

Bezeichnung

Benzol

Toluol

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS
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19-056282-04Probe Nr. Matrix

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

-/-

Ethylbenzol

m-, p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

Summe nachgewiesener BTEX

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Summenparameter

19-056282-04

MP IV

0,11

<0,5

<50

<50

0,32

Probe Nr.

Bezeichnung

Cyanid (CN), ges.

EOX

Kohlenwasserstoff-Index > C10-C22

Kohlenwasserstoff -Index

TOC

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Gew%

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

19-056282-04

MP IV

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

-/-

- /-

- / -

Probe Nr.

Bezeichnung

PCB Nr. 28

PCB Nr. 52

PCB Nr. 101

PCB Nr. 118

PCB Nr. 138

PCB Nr. 153

PCB Nr. 180

Summe der 6 PCB

PCB gesamt (Summe 6 PCB  x 5 )

Summe der 7 PCB

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

19-056282-04

MP IV

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

-/-

Probe Nr.

Bezeichnung

Dichlormethan

Tetrachlorethen

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlormethan

Trichlorethen

cis-1,2-Dichlorethen

Summe nachgewiesener LHKW

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS
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Im Königswasser-Extrakt

Elemente

19-056282-04

MP IV

6,8

11

<0,4

19

7,7

14

<0,4

34

<0,1

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Thallium (Tl)

Zink (Zn)

Quecksilber (Hg)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

19-056282-04

MP IV

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

0,03

<0,02

0,12

0,10

0,06

0,08

0,06

0,03

0,08

<0,02

0,04

0,05

0,66

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Benzo(ghi)perylen

Summe nachgewiesener PAK

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

19-056282-04

MP IV

9,6

21

161

Probe Nr.

Bezeichnung

pH-Wert

Messtemperatur pH-Wert

Leitfähigkeit [25°C], elektrische

°C

µS/cm

Matrix

W/E

W/E

W/E
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19-056282-01

Eine parameterspezifische Analysenprobe zur Bestimmung leichtflüchtiger organischer Stoffe, d.h. eine mit 

Methanol überschichtete Stichprobe, ist nicht angeliefert worden. Minderbefunde der vorgenannten Stoffe 

können nicht ausgeschlossen werden. Ergänzend ist anzumerken, dass die Entnahme einer 

parameterspezifischen Analysenprobe in Abhängigkeit von der Körnigkeit des zu beprobenden Materials u.U. 

nicht möglich ist.

19-056282-02

Eine parameterspezifische Analysenprobe zur Bestimmung leichtflüchtiger organischer Stoffe, d.h. eine mit 

Methanol überschichtete Stichprobe, ist nicht angeliefert worden. Minderbefunde der vorgenannten Stoffe 

können nicht ausgeschlossen werden. Ergänzend ist anzumerken, dass die Entnahme einer 

parameterspezifischen Analysenprobe in Abhängigkeit von der Körnigkeit des zu beprobenden Materials u.U. 

nicht möglich ist.

19-056282-03

Eine parameterspezifische Analysenprobe zur Bestimmung leichtflüchtiger organischer Stoffe, d.h. eine mit 

Methanol überschichtete Stichprobe, ist nicht angeliefert worden. Minderbefunde der vorgenannten Stoffe 

können nicht ausgeschlossen werden. Ergänzend ist anzumerken, dass die Entnahme einer 

parameterspezifischen Analysenprobe in Abhängigkeit von der Körnigkeit des zu beprobenden Materials u.U. 

nicht möglich ist.

19-056282-04

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

19-056282-04

MP IV

1,0

<0,005

23

Probe Nr.

Bezeichnung

Chlorid (Cl)

Cyanid (CN), ges.

Sulfat (SO4)

mg/l

mg/l

mg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

Elemente

19-056282-04

MP IV

15

<2,0

<0,2

<5,0

<5,0

<5,0

<0,2

<5,0

Probe Nr.

Bezeichnung

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

Summenparameter

19-056282-04

MP IV

<10

Probe Nr.

Bezeichnung

Phenol-Index nach Destillation µg/l

Matrix

W/E
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Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bernhard Füllgrabe

Diplom-Chemiker

Sachverständiger Umwelt und Wasser

Eine parameterspezifische Analysenprobe zur Bestimmung leichtflüchtiger organischer Stoffe, d.h. eine mit 

Methanol überschichtete Stichprobe, ist nicht angeliefert worden. Minderbefunde der vorgenannten Stoffe 

können nicht ausgeschlossen werden. Ergänzend ist anzumerken, dass die Entnahme einer 

parameterspezifischen Analysenprobe in Abhängigkeit von der Körnigkeit des zu beprobenden Materials u.U. 

nicht möglich ist.

Abkürzungen und Methoden ausführender Standort

Trockenrückstand/Wassergehalt in Abfällen DIN EN 14346 Verf. A (2007-03)Ý Umweltanalytik Walldorf

Probenvorbereitung DepV DIN 19747 (2009-07)Ý Umweltanalytik Walldorf

Homogenisierung WES 092 (2005-07) Umweltanalytik Walldorf

Kohlenwasserstoffe in Abfall (GC) DIN EN 14039 (2005-01)Ý Umweltanalytik Walldorf

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) DIN ISO 18287 (2006-05)Ý Umweltanalytik Walldorf

Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN 15308 (2008-05)Ý Umweltanalytik Walldorf

Leichtflüchtige aromatische KW (BTEX) DIN 38407-9 mod. (1991-05)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserst.) DIN EN ISO 10301 mod. (1997-08)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX) DIN 38414 S17 (2017-01)Ý Umweltanalytik Walldorf

Königswasser-Extrakt vom Feststoff (Abfälle) DIN EN 13657 (2003-01)Ý Umweltanalytik Walldorf

Cyanide gesamt und leichtfreisetzbar im Boden (CFA) DIN ISO 17380 (2013-10)Ý Umweltanalytik Walldorf

Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) in Abfall DIN EN 13137 (2001-12)Ý Umweltanalytik Walldorf

pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404-5 (2009-07)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Gelöste Anionen, Chlorid in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Leitfähigkeit, elektrisch DIN EN 27888 (1993-11)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Gelöste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Cyanide in Wasser/Eluat DIN 38405-13, DIN EN ISO 14403 (2011-04 / 2002-07)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Phenol-Index  in Wasser/Eluat DIN EN ISO 14402 (H 37) (1999-12)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Metalle/Elemente in Feststoff DIN EN ISO 11885 (2009-09)Ý Umweltanalytik Walldorf

Quecksilber (AAS) in Feststoff DIN EN ISO 12846 (2012-08)Ý Umweltanalytik Walldorf

Metalle/Elemente in Wasser/Eluat DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

OS Originalsubstanz

TS Trockensubstanz

W/E Wasser/Eluat
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Methode

Norm

Metalle/Elemente in Wasser/Eluat

DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 17294-2 (2009-09 / 2005-02)

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03 19-056282-04

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)

Zink (Zn)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02) DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

Probe
Parameter



Anhang zu Prüfbericht 

Aufschlüsselung der gemessenen Parameter zu den verwendeten Methoden.

CWA19-010401-1

Seite 2 von 2

Methode

Norm

Metalle/Elemente in Feststoff

DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 17294-2 (2009-09 / 2005-02)

19-056282-01 19-056282-02 19-056282-03 19-056282-04

Arsen (As)

Blei (Pb)

Cadmium (Cd)

Thallium (Tl)

Chrom (Cr)

Zink (Zn)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09) DIN EN ISO 11885 (2009-09)

Probe
Parameter



Erklärung der Untersuchungsstelle
Anhang zu Prüfbericht Nr. CWA19-010401-1

Prüfbericht Datum

Untersuchungsinstitut WESSLING GmbH

Anschrift Impexstraße 5, 69190 Walldorf

Ansprechpartner A. Abbas

Telefon / Telefax +49 6227 8209 36

E-Mail Aennes.Abbas@wessling.de

Auftraggeber

Im Untersuchungsbericht aufgeführte Parameter werden nach den in Anhang 4 der geltenden

DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden oder mit gleichwertigen Analysenverfahren

durchgeführt.

Übersicht der gemäß DepV behördlich anerkannten gleichwertigen Verfahren

Behördliche

Zustimmung

RP Tübingen; 13.04.12; AZ:54.2-6/8980.11-11/**/TS

RP Karlsruhe; 05.11.12; AZ: 54.2b7-898/Dep./Abf.

RP Freiburg; 02.11.12; AZ: 54.2-8980.11/0 

RP Stuttgart; 05.11.12; AZ: 54.2-8980.11/042

RP Tübingen; 08.05.12; AZ:54.2-6/8980.11-11/**/Met.

RP Karlsruhe; 05.11.12; AZ: 54.2b7-898/Dep./Abf.

RP Freiburg; 02.11.12; AZ: 54.2-8980.11/0 

RP Stuttgart; 05.11.12; AZ: 54.2-8980.11/042

RP Tübingen; 09.05.12; AZ:54.2-6/8980.11-11/**/Hg

RP Karlsruhe; 05.11.12; AZ: 54.2b7-898/Dep./Abf.

RP Freiburg; 02.11.12; AZ: 54.2-8980.11/0  

RP Stuttgart; 05.11.12; AZ: 54.2-8980.11/042

Es wurden keine Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt.

Für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden liegt eine Akkreditierung nach
DIN EN ISO/IEC 17025 vor.

Walldorf, 10.04.2019 ________________________________

                                             Karen Huth (Laborleiterin)

3.2.24

Trockenmasse 

aus der 

Originalprobe

2.08-

2.14

DepV Anhang 4

2.13 / 

3.1.09 

Quecksilber im 

Feststoff und 

Eluat
EN ISO 17852 (2008-04)

DIN EN ISO 17294-2 

ICP-MS-Oktopol

DIN EN 14346 (2007)

DIN ISO 11047 (2003-05)

DIN ISO 22036 (2009-06)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 12846 (2012-08)

10.04.2019

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH

Wieblinger Weg 21

69123 Heidelberg

Gleichwertige 
Analysenverfahren

DIN ISO 11465 

(1996-12)

Cd, Cu, Cr, Ni, 

Pb, Zn

DIN EN ISO 17294-2

(2005-02) ICP-MS
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Prüfbericht Nr. Auftrag Nr. Datum

WESSLING GmbH, Impexstraße 5, 69190 Walldorf

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH

Wieblinger Weg 21

69123 Heidelberg

UmweltGeschäftsfeld:

A. AbbasAnsprechpartner:

+49 6227 8209 36Durchwahl:

Fax:

Aennes.Abbas

@wessling.de

E-Mail:

Prüfbericht

PROJEKT: Frankenthal, Sternjakob-Areal

KST:  181544

MA: NE

26.04.2019CWA-03286-19CWA19-012201-1

19-056282-01

05.04.2019

MP I

Boden

03.04.2019

Auftraggeber

NE

Eimer

1

18.04.2019

25.04.2019

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenehmer

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Probenvorbereitung

19-056282-01

MP I

ja

nein

2

nein

nein

Frakt. Teilen

300

für GV

für TS, GV

für GV

700

Probe Nr.

Bezeichnung

Ordnungsgemäße Probenanlieferung

Fremdbestandteile

Anzahl der Prüfproben

Zerkleinerung

Siebung

homogenisierte Laborprobe

Rückstellprobe

Lufttrocknung (40°C)

Trocknung (105°C)

Mahlen

Gesamtmasse der Originalprobe

g

g

Matrix
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19-056282-01Probe Nr. Matrix

23.04.2019

1000

120

Homogenisierung

Volumen des Auslaugungsmittel

Frischmasse der Messprobe

ml

g

OS

OS

Physikalische Untersuchung

19-056282-01

MP I

85,1

2,60

Probe Nr.

Bezeichnung

Trockenrückstand

Glühverlust (550°C)

Gew%

Gew%

Matrix

OS

TS

Summenparameter

19-056282-01

MP I

<0,025

327

Probe Nr.

Bezeichnung

Lipophi le Stoffe,  schwerf lüchtig

Säureneutralisationskapazität

Gew%

mmol/kg

Matrix

OS

TS

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

19-056282-01

MP I

9,6

23

830

630

Probe Nr.

Bezeichnung

pH-Wert

Messtemperatur pH-Wert

Leitfähigkeit [25°C], elektrische

Gesamtgehalt gelöster Feststoffe

°C

µS/cm

mg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

19-056282-01

MP I

<0,005

0,5

Probe Nr.

Bezeichnung

Cyanid (CN), l. freis.

Fluorid (F)

mg/l

mg/l

Matrix

W/E

W/E

Summenparameter

19-056282-01

MP I

<1

Probe Nr.

Bezeichnung

DOC mg/l

Matrix

W/E

Elemente

19-056282-01

MP I

<2,0

28

Probe Nr.

Bezeichnung

Antimon (Sb)

Barium (Ba)

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E
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19-056282-01Probe Nr. Matrix

<5,0

<5,0

Molybdän (Mo)

Selen (Se)

µg/l

µg/l

W/E

W/E
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i.A.

Bernhard Füllgrabe

Diplom-Chemiker

Sachverständiger Umwelt und Wasser

Abkürzungen und Methoden ausführender Standort

Trockenrückstand/Wassergehalt in Abfällen DIN EN 14346 Verf. A (2007-03)Ý Umweltanalytik Walldorf

Glühverlust von Abfall DIN EN 15169 (2007-05)Ý Umweltanalytik Walldorf

Probenvorbereitung DepV DIN 19747 (2009-07)Ý Umweltanalytik Walldorf

Homogenisierung WES 092 (2005-07) Umweltanalytik Walldorf

Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA KW/04 (2009-12)Ý Umweltanalytik Walldorf

Auslaugung, Schüttelverfahren W/F-10 l/kg DIN EN 12457-4 (2003-01)Ý Umweltanalytik Walldorf

Leitfähigkeit, elektrisch DIN EN 27888 (1993-11)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404-5 (2009-07)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Metalle/Elemente in Wasser/Eluat DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) DIN EN 1484 (1997-08)Ý Umweltanalytik München

Gesamtgehalt gelöster Feststoffe DIN EN 15216 (2008-01)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Gelöste Anionen in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Cyanide in Wasser/Eluat DIN 38405-13, DIN EN ISO 14403 (2011-04 / 2002-07)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Säureneutralisationskapazität LAGA EW 98 (2012-11)Ý Umweltanalytik Walldorf

OS Originalsubstanz

TS Trockensubstanz

W/E Wasser/Eluat
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Prüfbericht Nr. Auftrag Nr. Datum

WESSLING GmbH, Impexstraße 5, 69190 Walldorf
UmweltGeschäftsfeld:

A. AbbasAnsprechpartner:

+49 6227 8209 36Durchwahl:
IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH

Wieblinger Weg 21

69123 Heidelberg

Fax:

Aennes.Abbas

@wessling.de

E-Mail:

Prüfbericht

PROJEKT: Frankenthal, Sternjakob-Areal

KST:  181544

MA: NE

12.04.2019CWA-03286-19CWA19-010543-1

19-055856-01 19-055856-02 19-055856-03

04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019

KRB1; 0,7-1,3m KRB1; 3,3-4,3m KRB2; 2,7-3,7m

Boden Boden Boden

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

BG

HS

BG

HS

BG

HS

2 2 2

04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019

12.04.2019 12.04.2019 12.04.2019

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Probenvorbereitung

19-055856-01 19-055856-02 19-055856-03

KRB1; 0,7-1,3m KRB1; 3,3-4,3m KRB2; 2,7-3,7m

500 800 600

Probe Nr.

Bezeichnung

Gesamtmasse der Originalprobe g

Matrix

Physikalische Untersuchung

19-055856-01 19-055856-02 19-055856-03

KRB1; 0,7-1,3m KRB1; 3,3-4,3m KRB2; 2,7-3,7m

83,6 94,5 95,5

Probe Nr.

Bezeichnung

Trockenrückstand Gew%

Matrix

OS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)
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19-055856-02 19-055856-03

KRB1; 3,3-4,3m KRB2; 2,7-3,7m

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

-/- - /-

Probe Nr.

Bezeichnung

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m-, p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

Summe nachgewiesener BTEX

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

19-055856-01

KRB1; 0,7-1,3m

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

-/-

- /-

- / -

Probe Nr.

Bezeichnung

PCB Nr. 28

PCB Nr. 52

PCB Nr. 101

PCB Nr. 118

PCB Nr. 138

PCB Nr. 153

PCB Nr. 180

Summe der 6 PCB

PCB gesamt (Summe 6 PCB  x 5 )

Summe der 7 PCB

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Summenparameter

19-055856-01 19-055856-02 19-055856-03

KRB1; 0,7-1,3m KRB1; 3,3-4,3m KRB2; 2,7-3,7m

<10 <10 <10

<10 <10 13

Probe Nr.

Bezeichnung

Kohlenwasserstoff-Index > C10-C22

Kohlenwasserstoff -Index

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

19-055856-02 19-055856-03

KRB1; 3,3-4,3m KRB2; 2,7-3,7m

<0,05 <0,05

<0,5 <0,5

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS
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<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

-/- - /-

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Summe nachgewiesener PAK

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

19-055856-02 19-055856-03Probe Nr. Matrix

19-055856-04 19-055856-05 19-055856-06

04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019

KRB3; 2,3-3,3m KRB9; 1,7-2,1m KRB9; 4,9-6,0m

Boden Boden Boden

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

BG

HS

BG

HS

BG

HS

2 2 2

04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019

12.04.2019 12.04.2019 12.04.2019

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Probenvorbereitung

19-055856-04 19-055856-05 19-055856-06

KRB3; 2,3-3,3m KRB9; 1,7-2,1m KRB9; 4,9-6,0m

700 400 700

Probe Nr.

Bezeichnung

Gesamtmasse der Originalprobe g

Matrix

Physikalische Untersuchung

19-055856-04 19-055856-05 19-055856-06

KRB3; 2,3-3,3m KRB9; 1,7-2,1m KRB9; 4,9-6,0m

96,0 82,6 92,6

Probe Nr.

Bezeichnung

Trockenrückstand Gew%

Matrix

OS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

19-055856-04 19-055856-05 19-055856-06

KRB3; 2,3-3,3m KRB9; 1,7-2,1m KRB9; 4,9-6,0m

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,432

Probe Nr.

Bezeichnung

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m-, p-Xylol

o-Xylol

Cumol

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS
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<0,1 <0,1 <0,1

-/- - /- 0,432

Styrol

Summe nachgewiesener BTEX

mg/kg

mg/kg

TS

TS

19-055856-04 19-055856-05 19-055856-06Probe Nr. Matrix

Summenparameter

19-055856-04 19-055856-05 19-055856-06

KRB3; 2,3-3,3m KRB9; 1,7-2,1m KRB9; 4,9-6,0m

<10 <10 5.500

<10 22 6.500

Probe Nr.

Bezeichnung

Kohlenwasserstoff-Index > C10-C22

Kohlenwasserstoff -Index

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

19-055856-04 19-055856-05 19-055856-06

KRB3; 2,3-3,3m KRB9; 1,7-2,1m KRB9; 4,9-6,0m

<0,05 <0,05 0,13

<0,5 <0,5 <0,5

<0,05 <0,05 <0,05

<0,05 <0,05 <0,05

<0,05 0,09 <1,0

<0,05 <0,05 <0,05

<0,05 0,17 <0,05

<0,05 0,16 0,12

<0,05 0,07 <0,05

<0,05 0,11 0,28

<0,05 0,1 <0,05

<0,05 0,07 <0,05

<0,05 0,11 <0,05

<0,05 <0,05 <0,05

<0,05 0,11 <0,05

<0,05 0,07 <0,05

-/- 1,05 0,529

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Summe nachgewiesener PAK

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

19-055856-07 19-055856-08

04.04.2019 04.04.2019

KRB10; 2,7-3,7m KRB10; 5,0-6,0m

Boden Boden

Auftraggeber Auftraggeber

BG

HS

BG

HS

2 2

04.04.2019 04.04.2019

12.04.2019 12.04.2019

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende
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Probenvorbereitung

19-055856-07 19-055856-08

KRB10; 2,7-3,7m KRB10; 5,0-6,0m

600 600

Probe Nr.

Bezeichnung

Gesamtmasse der Originalprobe g

Matrix

Physikalische Untersuchung

19-055856-07 19-055856-08

KRB10; 2,7-3,7m KRB10; 5,0-6,0m

97,2 84,0

Probe Nr.

Bezeichnung

Trockenrückstand Gew%

Matrix

OS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

19-055856-07 19-055856-08

KRB10; 2,7-3,7m KRB10; 5,0-6,0m

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 0,357

<0,1 <0,1

-/- 0,357

Probe Nr.

Bezeichnung

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m-, p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

Summe nachgewiesener BTEX

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Summenparameter

19-055856-07 19-055856-08

KRB10; 2,7-3,7m KRB10; 5,0-6,0m

<10 1.900

<10 2.200

Probe Nr.

Bezeichnung

Kohlenwasserstoff-Index > C10-C22

Kohlenwasserstoff -Index

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

19-055856-07 19-055856-08

KRB10; 2,7-3,7m KRB10; 5,0-6,0m

<0,05 <0,05

<0,5 <0,5

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <1,0

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Matrix

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS
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19-055856-03

Kommentare der Ergebnisse:

Kohlenwasserstoffe ABF (GC), OS_Kohlenwasserstoff-Index: Die Probe zeigt kein eindeutiges 

Mineralölkohlenwasserstoffspektrum.

19-055856-05

Kommentare der Ergebnisse:

Kohlenwasserstoffe ABF (GC), OS_Kohlenwasserstoff-Index: Die Probe zeigt kein eindeutiges 

Mineralölkohlenwasserstoffspektrum.

19-055856-06

Kommentare der Ergebnisse:

Kohlenwasserstoffe ABF (GC), OS_Kohlenwasserstoff-Index: Mineralölkohlenwasserstoffe mit Kettenlängen < 

10 anwesend; vorschriftsmäßig bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Die Probe zeigt kein eindeutiges Mineralölkohlenwasserstoffspektrum.

PAK F, OS_Phenanthren: Aufgrund von Matrixstörungen wurde die Bestimmungsgrenze angehoben.

19-055856-08

Kommentare der Ergebnisse:

Kohlenwasserstoffe ABF (GC), OS_Kohlenwasserstoff-Index: Mineralölkohlenwasserstoffe mit Kettenlängen < 

10 anwesend; vorschriftsmäßig bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Die Probe zeigt kein eindeutiges Mineralölkohlenwasserstoffspektrum.

PAK F, OS_Phenanthren: Aufgrund von Matrixstörungen wurde die Bestimmungsgrenze angehoben.

Abkürzungen und Methoden ausführender Standort

. Umweltanalytik Walldorf

Trockenrückstand/Wassergehalt in Abfällen DIN EN 14346 Verf. A (2007-03)Ý Umweltanalytik Altenberge

Kohlenwasserstoffe in Abfall (GC) DIN EN 14039 (2005-01)Ý Umweltanalytik Altenberge

Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN 15308 (2008-05)Ý Umweltanalytik Altenberge

Leichtflüchtige aromatische KW (BTEX) DIN 38407-9 mod. (1991-05)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) DIN 38414 S23 (2002-02)Ý Umweltanalytik Altenberge

OS Originalsubstanz

TS Trockensubstanz

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

-/- - /-

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Summe nachgewiesener PAK

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

19-055856-07 19-055856-08Probe Nr. Matrix
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Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bernhard Füllgrabe

Diplom-Chemiker

Sachverständiger Umwelt und Wasser
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Prüfbericht Nr. Auftrag Nr. Datum

WESSLING GmbH, Impexstraße 5, 69190 Walldorf

IBL Umwelt- und Biotechnik GmbH

Wieblinger Weg 21

69123 Heidelberg

UmweltGeschäftsfeld:

A. AbbasAnsprechpartner:

+49 6227 8209 36Durchwahl:

Fax:

Aennes.Abbas

@wessling.de

E-Mail:

Prüfbericht

PROJEKT: Frankenthal, Sternjakob-Areal

KST: 181544

MA: NE

11.04.2019CWA-03217-19CWA19-010515-1

19-054544-01

03.04.2019

GWM 19-1, Probe 1

Grundwasser

02.04.2019

Auftraggeber

KD

ca. 6,1 l

3 x 1 Liter Schliff,

2 x 1 Liter BG,

250 ml PE, 

7 x 100 ml PE,

2 x HS

15

03.04.2019

11.04.2019

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenehmer

Probenmenge

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

19-054544-01

GWM 19-1, Probe 1

298

173

125

170000

26000

Probe Nr.

Bezeichnung

Gesamthärte (als CaO)

Härtehydrogencarbonat (als CaO)

Nichtcarbonathärte (als CaO)

Calcium (Ca), gelöst

Magnesium (Mg), gelöst

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E
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Physikalische Untersuchung

19-054544-01

GWM 19-1, Probe 1

farblos

ohne

/

7,3

20,5

448

Probe Nr.

Bezeichnung

Aussehen

Geruch

Geruch nach Ansäuern

pH-Wert

Messtemperatur pH-Wert

Redoxpotential vs. NHE

°C

mV

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

Kationen, Anionen und Nichtmetalle

19-054544-01

GWM 19-1, Probe 1

0,1

<3,00

0,94

97,0

167

2,57

2,74

1,74

4,24

Probe Nr.

Bezeichnung

Ammonium (NH4)

Kohlensäure (CO2), aggressive

Sulfid (S), gelöst

Chlorid (Cl)

Sulfat (SO4)

Permanganat-Verbrauch

Chlorid (Cl)

Sulfat (SO4)

Calcium (Ca)

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mol/m³

mol/m³

mol/m³

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

19-054544-01

GWM 19-1, Probe 1

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

-/-

Probe Nr.

Bezeichnung

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m-, p-Xylol

o-Xylol

Styrol

Cumol

Summe nachgewiesener BTEX

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

Sonstiges

19-054544-01

GWM 19-1, Probe 1

6,19

Probe Nr.

Bezeichnung

Säurekapazität, pH 4,3 mmol/l

Matrix

W/E
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Summenparameter

19-054544-01

GWM 19-1, Probe 1

0,4

Probe Nr.

Bezeichnung

Kohlenwasserstoff -Index mg/l

Matrix

W/E

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

19-054544-01

GWM 19-1, Probe 1

0,11

<0,02

0,125

0,198

0,283

<0,02

0,039

0,024

<0,02

<0,02

<0,01

<0,01

<0,003

<0,01

<0,01

<0,01

0,78

Probe Nr.

Bezeichnung

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Summe nachgewiesener PAK

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E
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Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bernhard Füllgrabe

Diplom-Chemiker

Sachverständiger Umwelt und Wasser

19-054544-01

Kommentare der Ergebnisse:

Kohlenwasserst.-Index W/E (GC), KW-Index: Mineralölkohlenwasserstoffe mit Kettenlängen < 10 anwesend; 

vorschriftsmäßig bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Die Probe zeigt kein eindeutiges Mineralölkohlenwasserstoffspektrum.

Abkürzungen und Methoden ausführender Standort

Kohlenwasserstoff-Index in Wasser/Eluat (GC) DIN EN ISO 9377-2 (2001-07)Ý Umweltanalytik Altenberge

BTEX (leichtfl. aromat. Kohlenwasserst.) DIN 38407 F9 (1991-05)Ý Umweltanalytik Rhein-Main

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) DIN 38407 F8 (1995-10)Ý Umweltanalytik Hannover

Aussehen WES 088 Umweltanalytik Oppin

Geruch/Geschmack von Wasser/Eluat DEV B1/2 (1971)Ý Umweltanalytik Oppin

Geruch nach Ansäuern WES 089 Umweltanalytik Oppin

pH-Wert in Wasser/Eluat DIN 38404-5 (2009-07)Ý Umweltanalytik Oppin

Permanganat-Verbrauch in Wasser DIN 4030 Teil 2 (2008-06)Ý Umweltanalytik Oppin

Säure- und Basekapazität  in Wasser/Eluat DIN 38409 H7 (2005-12)Ý Umweltanalytik Oppin

Calcium (Ca) (berechnet) DIN EN ISO 11885 (2009-09)Ý Umweltanalytik Oppin

Metalle/Elemente (gelöst) in Wasser/Eluat DIN EN ISO 11885/ DIN EN ISO 17294-2 (2009-09 / 2005-02)Ý Umweltanalytik Oppin

Ammonium in Wasser/ Eluat DIN EN ISO 11732 (2005-05)Ý Umweltanalytik Oppin

Gelöste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)Ý Umweltanalytik Oppin

Sulfat, berechnet DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)Ý Umweltanalytik Oppin

Gelöste Anionen, Chlorid in Wasser/Eluat DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)Ý Umweltanalytik Oppin

Chlorid, berechnet DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)Ý Umweltanalytik Oppin

Kohlensäure aggressive in Wasser/Eluat DIN 38404-10-M4 (1995-04)Ý Umweltanalytik Oppin

Sulfid gelöst in Wasser/Eluat DIN 38405 D26 (1989-04)Ý Umweltanalytik Oppin

Redoxpotenzial DIN 38404 C6 (1984-05)Ý Umweltanalytik Oppin

Härte Wasser (Berechnungen) DIN 38409 H6 u. DIN 4030-2 (1986-01 / 2008-06)Ý Umweltanalytik Oppin

W/E Wasser/Eluat



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

k [m/s] (Beyer):

Entnahmestelle:

U/Cc

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe nach DIN 18196:

RKS 2

G, ms, gs'

2,7 - 3,2 m

 4.9 · 10 -4

20.1/0.3

 - /0.3/39.3/60.4

GI

B
e
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h

t:

A
n
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e
:

Bemerkungen:

Entnahme durch: IBL GmbH

Baugrundlabor Dr. Hölzer
Hanfröste 1

76646 Bruchsal

07251-934931

Prüfungsnummer:   

Probe entnommen am:  29.03.19

Art der Entnahme:  

Arbeitsweise:  Naßsiebung nach DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Frankenthal, Sternjakob Areal

Projekt-Nr.: 181544
Bearbeiter:  Dr. Hölzer Datum:  14.04.19



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

k [m/s] (Beyer):

Entnahmestelle:

U/Cc

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe nach DIN 18196:

RKS 4

U, fs, t', ms'

0,6 - 1,4 m

-

19.3/2.4

8.1/53.9/37.6/0.4

B
e

ric
h

t:

A
n
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g

e
:

Bemerkungen:

Entnahme durch: IBL GmbH

Baugrundlabor Dr. Hölzer
Hanfröste 1

76646 Bruchsal

07251-934931

Prüfungsnummer:   

Probe entnommen am:  29.03.19

Art der Entnahme:  

Arbeitsweise:  Kombinierte Sieb.-Sedimentationsanalyse nach DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Frankenthal, Sternjakob Areal

Projekt-Nr.: 181544
Bearbeiter:  Dr. Hölzer Datum:  14.04.19



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

k [m/s] (Hazen):

Entnahmestelle:

U/Cc

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe nach DIN 18196:

RKS 5

mS, gs, fg, fs', mg'

5,4 - 6,4 m

 4.6 · 10 -4

4.3/0.7

 - /1.5/71.3/27.2

SE

B
e
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h

t:

A
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la
g

e
:

Bemerkungen:

Entnahme durch: IBL GmbH

Baugrundlabor Dr. Hölzer
Hanfröste 1

76646 Bruchsal

07251-934931

Prüfungsnummer:   

Probe entnommen am:  29.03.19

Art der Entnahme:  

Arbeitsweise:  Naßsiebung nach DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Frankenthal, Sternjakob Areal

Projekt-Nr.: 181544
Bearbeiter:  Dr. Hölzer Datum:  14.04.19



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

k [m/s] (Hazen):

Entnahmestelle:

U/Cc

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe nach DIN 18196:

RKS 6

fS, m
_
s, u'

0,9 - 1,9 m

 6.5 · 10 -5

2.7/1.1

 - /5.8/90.9/3.3

SU

B
e
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h

t:

A
n
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g

e
:

Bemerkungen:

Entnahme durch: IBL GmbH

Baugrundlabor Dr. Hölzer
Hanfröste 1

76646 Bruchsal

07251-934931

Prüfungsnummer:   

Probe entnommen am:  29.03.19

Art der Entnahme:  

Arbeitsweise:  Naßsiebung nach DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Frankenthal, Sternjakob Areal

Projekt-Nr.: 181544
Bearbeiter:  Dr. Hölzer Datum:  14.04.19



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

k [m/s] (Hazen):

Entnahmestelle:

U/Cc

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe nach DIN 18196:

RKS 7

mS, fs, gs'

1,2 - 2,3 m

 2.4 · 10 -4

2.5/1.0

 - /0.6/97.9/1.5

SE

B
e

ric
h

t:

A
n

la
g

e
:

Bemerkungen:

Entnahme durch: IBL GmbH

Baugrundlabor Dr. Hölzer
Hanfröste 1

76646 Bruchsal

07251-934931

Prüfungsnummer:   

Probe entnommen am:  29.03.19

Art der Entnahme:  

Arbeitsweise:  Naßsiebung nach DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Frankenthal, Sternjakob Areal

Projekt-Nr.: 181544
Bearbeiter:  Dr. Hölzer Datum:  14.04.19



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

k [m/s] (Beyer):

Entnahmestelle:

U/Cc

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe nach DIN 18196:

RKS 8

S, fg, mg

4,2 - 5,2 m

 3.1 · 10 -4

9.2/0.4

 - /1.8/59.4/38.7

SI

B
e

ric
h

t:

A
n

la
g

e
:

Bemerkungen:

Entnahme durch: IBL GmbH

Baugrundlabor Dr. Hölzer
Hanfröste 1

76646 Bruchsal

07251-934931

Prüfungsnummer:   

Probe entnommen am:  29.03.19

Art der Entnahme:  

Arbeitsweise:  Naßsiebung nach DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Frankenthal, Sternjakob Areal

Projekt-Nr.: 181544
Bearbeiter:  Dr. Hölzer Datum:  14.04.19



  Anlage 
Frankenthal, Sternjakob Arealzu:
181544Projekt-Nr.:

Bestimmung der Zustandsgrenzen
 nach DIN EN ISO 17892-12

RKS 5Probenbez.:IBL GmbHEntnahme durch:
0,8 - 1,7 mTiefe:29.03.19Entnahmedatum:

TMBodengruppe:Dr. HölzerUntersuchung durch :

gestörtEntnahmeart:14.04.19Datum:
AusrollgrenzeFließgrenze

7654321Behälter Nr.:
32282518Anzahl der Schläge :

19,9219,2420,991,06114,26112,8280,42Feuchte Probe+Beh.:
18,7218,2619,6488,42111,12109,4277,44Trock. Probe+Behält.:
12,4412,9212,8882,1103,74101,5270,76Behälter [g] :
19,1118,3518,6441,7742,5543,0444,61Wassergehalt [%] :

18,42Korr. Wassergehalt Wk [%] :17,13Der natürliche Wassergehalt beträgt:

43,14Fließgrenze Wl [%] :1,064Ic:
18,7Ausrollgrenze Wp [%]:halbfestZustandsform:

24,44Plastizitätszahl Ip [%]Durch einen hohen Überkornanteil > 0,4 mm kann die 

1,011Konsistenzzahl Ic [%] :Korrektur des Wassergehaltes zu einer schlechteren

halbfestZustandsform :Zustandsform als in der Realität führen.
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Anlage

Frankenthal, Sternjakob Arealzu:

181544Projekt-Nr.:

Bestimmung des Wassergehaltes
Bestimmung durch Ofentrocknung nach DIN 18 121, Teil 1

Dr. HölzerUntersuchung durch:IBL GmbHEntnahme durch:

14.04.19Datum: 29.03.19Entnahmedatum:

RKS 8RKS 7RKS 6RKS 5RKS 4RKS 2Entnahmestelle:

4,2-5,21,2-2,30,9-1,95,4-6,40,6-1,42,7-3,2Tiefe [m]:

1850,51225,688461482,54388,21440,94Feuchte Probe + Behälter [g] :

1678,961176,86828,321312,3355,141382Trockene Probe + Behält. [g] :

189,68163,5163,74196,66163,26202,22Behälter [g] :

11,524,822,6615,2617,235Wassergehalt [%]


